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VAB

VAQ

VACSD

VACSM

VACSW

AQRV

BNRV

FILTR

VSRT

VSET

VSNTG

VSNTF

VSRTF

PŘEHLED 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU

Příslušenství systému

Příslušenství systému Poznámky

Kuličkové spoje Kuličkové spoje pro přísavky, s brzdou

Vakuové aktuátory Vakuový pohon

Vakuové spínače

Digitální vakuový spínač s barevným 
displejem, PNP výstupy, spínací nebo 
rozpínací

Elektromechanický vakuový spínač 
přednastavený na -30kPa, -50kPa, 
-70kPa, digitální výstup PNP nebo NPN, 
spínací nebo rozpínací

Digitální vakuový spínač, přednastavený 
na -30kPa, -50kPa, -70kPa, PNP nebo 
NPN. Zástrčka M8x1 se 3 kolíky

Uvolňovací systémy

Ventil pro rychlé uvolnění atmosférickým 
tlakem, G1/8“

Zpětný ventil odfouknutí, G1/8“

Vakuové fi ltry Vakuový filtr G1/8", G3/8", G1/2", 
G3/4" poréznost 5 a 35 µm

Příslušenství systému Poznámky

Odpružení

Rotační odpružení se závitovým tělem

Nerotační odpružení se zabudovanými 
zahnutými rameny

Závitové tělo s teleskopickým odpružením 
bez otáčení

Nerotační odpružení, se závitovým tělem 
a brzdou

Rotační odpružení, se závitovým tělem a 
brzdou


