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odificare senzor magnetic
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Serie

SL
SC/SS /SN/SA/SM/CB/PR0O-SS/PRO-SN/SSY

Conexiune

Cablu cu 2 poli

Conector M8 cu 2 poli
Conector M8 cu 3 poli
Cablu cu 3 poli

Conector M12 cu 2 poli
Conector M12 cu 3 poli
Conector M12 cu 3 poli
Conector AU M8 cu 3 poli
Conector AU M12 cu 3 poli
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Tip de circuit

Lamela cu 2 fire fard led

Lamela cu 2 fire fard led + VDR
Lamela cu 2 fire

Lamela PNP cu 3 fire
Magnetorezistiv cu 2 fire (PNP-NPN)
Lamela NC cu 2 fire fara led
Lamela NC cu 2 fire fard led + VDR
Lamela NC cu 2 fire

PNP NO magnetorezistiv

PNP NC magnetorezistiv

NPN NC magnetorezistiv

NPN NO magnetorezistiv

Lamela de comutare

0-10V analog
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Tensiune de alimentare
5V dc

24V ac/dc

110V ac/dc

250V ac/dc
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Lungimea standard a cablului
Om
03 0.3m
25 2.5m

Personalizare
-G Gimatic S.r.|
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Toate celelalte codificari ale senzorilor

~

Numar de poli

2
3
4
Lungimea cablului
00 no cable
25 2.5m
30 3m
50 5m
1k 10m
Materialul cablului
PVC
P PUR
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. Sl 4 N 25 -G
Serie
sl
SIS /SO /S0Q /SU
Conexiune
4 Cablu cu 3 fire
8 Conector AU M8
9 Conector AU M12
Tip de circuit
M NPN magnetorezistiv
N PNP magnetorezistiv
Tensiune nominala
2 24V dc
Lungimea cablului
Om
03 0.3m
25 25m
Personalizare
-G Gimatic S.r.l
[Codiﬁcare conector
Serie CF G M8 00 3 25 P
CF
Tip
G Piulitd inel metalic
S Prindere
Filet
ms M8x1
M12  Mi12x1
Unghi
00 0°
90 90°
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SENSORS

Caracteristici generale

Senzorii magnetici sunt dispozitive care modifica starea circuitelor
de iesire in prezenta cdmpurilor magnetice. Acestia sunt utilizati in
mod normal ca si senzori de proximitate pe cilindrii cu un magnet
permanent in piston. Prin pozitionarea senzorului intr-o carcasa
speciala pe exteriorul corpului cilindrului, pozitia pistonului poate fi
detectata prin intermediul unui contact electric sau a unui semnal
de tensiune. Elementul de detectare poate fi un comutator cu
lamela sau un chip magnetorezistiv (senzor GMR), in functie de
tipul de senzor. Senzorii sunt disponibili cu o iesire de cablu sau

un conector. Putem oferi si un serviciu de personalizare, in cazul in
care produsele noastre standard nu indeplinesc cerintele clientilor.
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Alegerea unui senzor

Un senzor este un comutator care de reguld este conectat in

serie cu un cablu, motiv pentru care trebuie sa fie instalat in
conformitate cu caracteristicile electrice specificate.

Exista doua principii de functionare:

® Un COMUTATOR cu lamela la care elementul de detectare este
compus dintr-un glob de sticla ce cuprinde doua benzi metalice
polarizate. In prezenta unui cdmp magnetic, apare o atractie
intre aceste benzi. Poate functiona cu o alimentare cu CC sau CA.
Elementul de detectare rial poate prezenta disfunctii in prezenta
unor vibratii puternice.

Din punct de vedere ELECTRONIC, cand elementul de detectare
este un chip magnetorezistiv (senzor GMR), care schimba

starea unei iesiri in prezenta campurilor magnetice. Acesta
functioneaza numai cu o alimentare cu tensiune CC si are
teoretic o durata de exploatare infinita. Elementul de detectare
este imun la vibratii puternice.

Decizia de a alege o iesire PNP sau NPN este determinata de obicei
de metoda de integrare a sistemului de automatizare existent:
pentru functionarea corecta, tipul de iesire a senzorului trebuie sa
corespunda tipului unitatii de control (sau PLC) utilizate. Solutia
PNP este in general mai raspandita in America de Nord si Europa,
in timp ce solutia NPN este mai uzuala in Asia. Senzorii PNP sunt
vulnerabili la scurtcircuite, in timp ce senzorii NPN pot produce
semnale false in unitatea de control, in cazul unui contact nedorit
cu impdmantarea. Un alt aspect de luat in considerare este starea
senzorului in conditii active, respectiv intre un senzor normal
deschis (NO) sau normal inchis (NC). In primul caz, senzorul
reactioneaza in conformitate cu logica de detectare pozitiva, nu
se genereaza un semnal daca este intrerupt firul, dar este posibil
sa apara semnale false in cazul unui scurtcircuit. In cea de-a

doua situatie, un senzor actioneaza in conformitate cu logica de
detectare negativa, iar un fir intrerupt va produce un semnal fals.
Logica poate fi usor inversata in ambele cazuri cu ajutorul unitatii
de control (sau a PLC).
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SENSORS

Instructiuni referitoare la utilizarea senzorilor
magnetici

Senzorii magnetici sunt deseori combinati cu magneti pentru

a produce o actionare magnetica si sunt de reguld incorporati

n actuatori. Caracteristica principala a oricaror senzori digitali
magnetici este nivelul de sensibilitate, care reprezinta puterea
campului magnetic la care senzorul comuta iesirea. Graficul de
mai jos prezinta forma sinusoidala specifica a puterii campului
magnetic axial, masurata pe o scala Gauss in pozitie centrala
(PQ). In functie de nivelul de sensibilitate al senzorului si de
caracteristicile campului magnetic, un senzor amplasat central
poate comuta iesirea de mai multe ori pe parcursul unei curse a
actuatorului. Daca nu se specifica altfel, de regula se recomanda
sa nu instalati senzorul in pozitie centrala, ci sa il introduceti lateral
n canelura si sa ii ajustati pozitia manual, in timp ce efectuati mai
multe curse ale actuatorului.

In practica, senzorii sunt utilizati in mod normal doar pentru
identificarea starii de capat de cursa.

Pentru orice alte conditii de functionare, vd rugam sa contactati
departamentul de suport tehnic.

Puterea campului magnetic axial

Punctele de comutare ale unui senzor in pozitia centrala

Pragul de sensibilitate al senzorului
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Cursa Deplasare

Fanta senzorului

Senzor magnetic

Pozitie centrala (nerecomandata)

Senzor magnetic
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Magnet incorporat

Actuator

Circuit de siguranta al senzorului

Comutarea sarcinilor inductive cu comutatoare cu lamela

genereaza varfuri de tensiune la deconectare. Astfel, este necesar

un circuit de siguranta pentru prevenirea descarcarilor electrice ale

arcurilor voltaice. Acesta poate fi:

® Un circuit R-C in paralel cu sarcina, in cazul unei alimentari cu
tensiune CC (figura 1).

® O dioda in paralel cu sarcina, in cazul unei alimentari cu tensiune
CC (figura 2).

® 2 diode Zener in paralel cu sarcina, in cazul unei alimentari cu
tensiune CA/CC (figura 3).

® Un varistor (VDR) in paralel cu sarcina, in cazul unei alimentari cu
tensiune CA/CC (figura 4).

Comutarea sarcinilor capacitive sau utilizarea unor cabluri mai lungi
de 10 metri genereaza varfuri de tensiune in timpul conectarii.
Astfel, este necesard o rezistenta de protectie in apropierea
comutatorului, pe firul maro. In aceasta faza este garantat curentul
minim necesar pentru senzor (10+20 mA).
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