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진공 펌프 설명

진공 펌프

EJ-BA

EJ-LINE

EJ-ATM

EJ-SYS

EJ-BLOWOFF

EJ-SLG

EJ-MLG

EJ-BBT

EJ-BA 진공 펌프는 양극산화된 알루미늄 
매니폴드로 구성되어, 고강도를 보장하면서 소형 
치수가 가능하게 합니다. 이들 펌프는 소음기가 
통합된 2단계 및 3단계 버전에 EJ-MEDIUM 
카트리지를 통합할 수 있습니다.

EJ-SLG 진공 펌프는 POM 하우징으로 구성되어, 
펌프가 매우 가볍고 작습니다. EJ-SLG MEDIUM 
솔루션과 EJ-SLG LARGE 솔루션 모두 소음기가 
통합된 2단계 및 3단계 버전으로 제공됩니다.
미리 설정된 Gimatic 디지털 진공 스위치, 
VACSW-3N203-G (PNP) 및 
VACSW-3M203-G (NPN) 버전을 사용한 사전 
정렬 가능성.

EJ-LINE 펌프는 낮거나 변동하는 주요 
압력에서도 우수한 진공 특성을 발휘합니다. 전체 
치수를 최적화하는 인라인 설계. 알루미늄 바디는 
고강도를 제공하고, 진공 포트의 나사산을 통해 
흡입 컵을 직접 고정할 수 있으므로, 추가 파이프 
또는 피팅이 필요 없습니다.

높은 진공에 도달하여, 취급 품목의 탈착 시간을 
줄이고 그리핑 도구의 이동 속도를 높이기 위해서는 
대기를 방출해야 하는 밀봉된 제품으로 개발된 
진공 펌프
가볍고, 낮은 에너지 소비와 손쉬운 설치가 주요 
특징입니다.

EJ-SYS 범위의 진공 펌프는 진공 회로의 크기 
지정 및 설치를 단순화할 수 있습니다. EJ-SYS-
LARGE 버전의 높은 흡입 유량 덕분에 분산식 
회로와 중앙 집중식 회로 모두에 적합한 진공 펌프.

EJ-BLOWOFF 진공 펌프는 고주파수 픽업 및 
플레이스 애플리케이션에 적합한 선택사항입니다.
내장된 블로우오프(blow-off) 탱크는 취급 
물체를 매우 빨리 릴리스하면서 EJ-MEDIUM 
카트리지를 깨끗하게 유지하여, 특히 먼지가 많은 
환경에서 막힘이 생기지 않도록 할 수 있습니다. 2
단계 EJ-MEDIUM 카트리지 1 개 및 2개가 있는 
버전으로 제공됩니다.

EJ-MLG 진공 펌프(POM의 바디)의 설계는 최대 
4개의 EJ-LARGE 카트리지(2단계 또는 3단계)
를 통합할 수 있도록 하여 진공 펌프를 모듈식의 
유연한 솔루션으로 만들어 줍니다. 여러 흡입 컵 
또는 여러 진공 회로 사용자를 동시에 관리하기 
위해 주로 중앙 집중식 애플리케이션을 위해 
개발되었습니다.

EJ-BBT 진공 제너레이터는 코안다(Coanda)
원리를 기반으로 하며 낮은 진공 레벨에서 높은 흡입 
유량을 달성할 수 있습니다. 이는 다공성과 동시에 
섬세한 물체를 다룰 때 특히 유용합니다. 폐기물 (
칩) 운송 또는 고온 표면 냉각에도 적합합니다.


