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Ejektory vicestupnovych kazet Gimatic vytvar o N - - b m
EJEKTORY KAZETY GIMATIC vakuum s pouZitim stlaeného vzduchu. Nase NiZKA SPOTREBA ENERGIE A ZKRACENI ODSTAVEK @
A Do g vakuova ¢erpadla maji kompaktni velikost, jsou
PRO INTEGROVANA RESENI G¢inna a spolehliva, optimalni pro spinéni pozadavkl
nasich zakaznik( na integraci. Umoziuji vytvoreni Zabudovani kazet EJ pfimo do stroji umoznuje generovat vakuum v blizkosti mista pouZiti, coz vede k maximalnimu
flexibilnich, modularnich a lehkych vakuovych VyUZiti pouzité energie a zvySeni provozni rychlosti, odstranéni pokles( tlaku a pfipadnym nedostatk(im Gcinnosti
systém. vakuového obvodu.

Modularita a flexibilita umoznuji reagovat na

zmény na trhu se snizenymi naklady a zvySenou - ﬁ
produktivitou. Gimatic vyviji a vyrabi produkty s INTEGRACE - VYHODY

vysokymi kvalitativnimi standardy, které umoznuji
zlepSeni vyrobnich proces( se snizenim spotreby
energie.

Presunuti ¢erpadla bliZze k bodu vyuziti zarucuje:
¢ Lepsi efektivitu

e SniZenou spotrebu energie

¢ LepSi monitorovani systému

e Zkraceni doby uchopeni a uvolnéni

JAK ZABUDOVAT VICEFAZOVE KAZETY EJ
JednoduSe vyvrtejte otvor a zasunte saci kazetu pro
ziskani zcela integrovaného vakuového systému.

PROVOZNIi PRINCIP KAZET EJ OD GIMATIC > Kdyz stlaceny vzduch prochazi tryskami, vzduch je PRIKLADY ZABUDOVANI

nasavan pomoci proudéni stlaceného vzduchu.
Sani se generuje v kazdé fazi, coz vede ke vzniku
vakua.

Stlaceny vzduch Vyfuk

In-line zabudovani kazet EJ-SMALL Decentralizované EOAT s rapid prototypingem Zabudovéani kazet EJ-MEDIUM na EOAT v rapid
prototypingu - aplikace typu odebrani a umisténi
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