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Mehrstufi ge Kartuschen zur Integration

GIMATIC KARTUSCHEN-
EJEKTOREN FÜR INTEGRIERTE 
LÖSUNGEN

Die Mehrstufen Gimatic Kartuschen-Ejektoren 
erzeugen Vakuum unter Verwendung von Druckluft 
Unsere Vakuum-Pumpen haben kompakte Maße, 
sind effi zient und zuverlässig und ideal, um den 
Integrationsanforderungen unserer Kunden gerecht 
zu werden. Sie ermöglichen die Entwicklung fl exibler, 
modularer und geringgewichtiger Vakuumsysteme.

Modularität und Flexibilität ermöglichen, den 
Veränderungen des Markts gerecht zu werden und 
dabei die Kosten zu senken und die Produktivität 
zu steigern. Gimatic entwickelt und baut Produkte 
mit hohem Qualitätsstandard, die es ermöglichen, 
den Energieverbrauch zu senken und die 
Produktionsprozesse zu verbessern.

BETRIEBSPRINZIP DER GIMATIC EJ-
KARTUSCHEN

INTEGRATIONSBEISPIEL

INTEGRATION - VORTEILE

WIE DIE MEHRSTUFEN EJ-KARTUSCHEN INTEGRIERT WERDEN

Die direkte Integration der EJ-Kartuschen in die Maschinen ermöglicht es, das Vakuum in der Nähe des Einsatzes 
zu erzeugen, wobei die Energie maximal genutzt und die Betriebsgeschwindigkeit erhöht wird unter Beseitigung von 
Vakuumdruckabfällen und eventueller Ineffi zienzen des Vakuumkreislaufs.

Die Annäherung der Pumpe an den Verbrauch garantiert:
• Höhere Effi zienz
• Geringerer Verbrauch
• Bessere Systemüberwachung
• Verkürzung der Ansaug- und Ablegezeiten

Es ist ausreichend, ein Loch zu bohren und die Saug-
Kartusche einzusetzen, um ein vollständig integriertes 
Vakuumsystem zu erhalten.

NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH UND WENIGER MASCHINENSTILLSTÄNDE

Inline-Integration einer EJ-SMALL-Kartusche Dezentralisierte Greifhand im Rapid Prototyping Integration von EJ-MEDIUM-Kartuschen auf Greifhand 
im Rapid Prototyping - Pick-and-Place-Anwendung

Wenn die Druckluft durch die Düsen strömt, wird 
die Luft durch den Druckluftstrom angesaugt. Die 
Ansaugung wird bei
 jeder Stufe erzeugt mit daraus resultierender 
Vakuumerzeugung.
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