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Wkłady wielostopniowe do montażu

WYRZUTNIKI WKŁADOWE 
GIMATIC DO ROZWIĄZAŃ 
ZINTEGROWANYCH

Wielostopniowe wyrzutniki wkładowe fi rmy Gimatic 
wytwarzają podciśnienie za pomocą sprężonego 
powietrza. Nasze pompy próżniowe są kompaktowe, 
wydajne i niezawodne, dzięki czemu idealnie 
spełniają wymagania klientów dotyczące montażu. 
Umożliwiają tworzenie elastycznych, modułowych i 
lekkich układów podciśnieniowych.

Modułowość i elastyczność pozwalają sprostać 
zmianom na rynku, obniżając koszty i zwiększając 
wydajność. Gimatic projektuje i wytwarza wysokiej 
jakości produkty, które pozwalają usprawnić procesy 
produkcyjne przy zmniejszonym zużyciu energii.

ZASADA DZIAŁANIA WKŁADÓW EJ FIRMY 
GIMATIC

PRZYKŁADY MONTAŻU

MONTAŻ – ZALETY

MONTAŻ WKŁADÓW WIELOSTOPNIOWYCH EJ

Integrowanie wkładów EJ bezpośrednio z maszynami umożliwia wytwarzanie podciśnienia w pobliżu miejsca użycia, 
co pozwala maksymalnie wykorzystać energię i zwiększa prędkość pracy, eliminując spadki ciśnienia i ewentualne 
spadki efektywności instalacji podciśnieniowej.

Korzyści z umieszczenia pompy bliżej miejsca użytkowania:
• Wyższa sprawność.
• Zmniejszone zużycie energii.
• Skuteczniejsze monitorowanie systemu.
• Krótszy czas chwytania i zwalniania.

Wystarczy wykonać otwór i umieścić wkład ssący, aby 
uzyskać całkowicie zintegrowany układ podciśnieniowy.

NISKIE ZUŻYCIE ENERGII I KRÓTSZE PRZESTOJE

Montaż liniowy wkładów EJ-SMALL Zdecentralizowane narzędzia EOAT z szybkim 
prototypowaniem

Montaż wkładów EJ-MEDIUM do narzędzi EOAT w 
szybkim prototypowaniu – zastosowanie typu „Pick-
and-Place”

Kiedy sprężone powietrze przepływa przez dysze, 
powietrze jest zasysane przez strumień sprężonego 
powietrza. 
Na każdym etapie powstaje ssanie, co oznacza 
wytworzenie podciśnienia.
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