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ตลับบรรจุหลายขั้นสําหรับการผสาน

ตัวปลดตลับบรรจุ Gimatic สําหรับโซลูชัน
ในตัว

ตวัปลดตลับบรรจุแบบหลายขัน้ของ Gimatic ก่อให้เกิดสุญญากาศได้ โดย
ใช้อากาศอัด � ๊ มสุญญากาศของเรามีขนาดที่เล็ก มีประสิทธิภาพ และเช่ือถือ
ได ้ ซ่ึงเหมาะที่จะตอบสนองความตอ้งการดา้นการผสานรวมของลูกคา้ อีก
ทัง้ยังช่วยให้ระบบสุญญากาศมีความยืดหยุ่นมากขึน้ แยกส่วนได ้ และมีนํ้า
หนักเบาอีกดว้ย

ความสามารถในการแยกส่วนได้และความยืดหยุ่นน้ันช่วยให้ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในตลาดได ้ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิตได ้Gimatic 
พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานคณุภาพระดบัสูง ซ่ึงช่วยให้
สามารถปรบัปรงุกระบวนการผลิตให้ ใช้พลังงานน้อยลงได้

เมื่ออากาศอัด ไหลผ่านหัวฉีด อากาศจะถูกดดูตามกระแสอากาศอัด 
โดยจะเกิดการดดูในแตล่ะขัน้ จึงทําให้เกิดสุญญากาศ

หลักการทํางานของตลับบรรจุ EJ ของ Gimatic ตัวอย่างของการผสานรวม

การผสานรวม - ข้อดี

วิธีผสานรวมตลับบรรจุ EJ แบบหลายขั้น

การผสานรวมตลับบรรจุ EJ เข้ากับเครือ่งจักรน้ันช่วยทําให้เกิดสุญญากาศใกล้กับจุดใช้งานได ้ ซ่ึงทําให้มีการนําพลังานส่วนใหญ่ ไปใช้และเพิ่มความเรว็ในการทํางาน 
อีกทัง้ยังคอยขจัดการลดลงของแรงดนัและความไม่มีประสิทธิภาพของวงจรสุญญากาศ

� ๊ มที่อยู่ ใกล้กับจุดใช้งานช่วยให้:
• มีประสิทธิภาพดเียี่ยม
• ลดการใช้พลังงาน
• ตรวจสอบระบบไดด้ขีึน้
• ลดเวลาจับและปล่อยลง

เพียงแคเ่จาะรแูละสอดตลับบรรจุดดูเข้าไป ก็ ไดร้ะบบสุญญากาศแบบผสาน
รวมในตวัแล้ว

ใช้พลังงานน้อยและลดเวลาหยุดทํางาน

ตลับบรรจุ EJ-SMALL อินไลน์สําหรับการผสานรวม EOAT แบบกระจายศูนย์ด้วยการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

อากาศอัด

สุญญากาศ

ท่อระบาย

การผสานรวมของตลับบรรจุ EJ-MEDIUM บน EOAT ในการสร้าง
ตัวอย่างรวดเร็ว – แอปพลิเคชัน Pick-and-Place


