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PA12 Glass Beads -

ASTM D792

ASTM D638

ASTM D648 Test Method A

3D
PRINTING

1.3 g/cm³

30 MPa

114°C

Rozwiązania niestandardowe

DRUKOWANIE 3D

CIĘCIE LASEROWE 3L
3M
OBRÓBKA METALI

Specyfi kacja techniczna materiału Metoda

Materiał

Gęstość materiału

Wytrzymałość na rozciąganie, maksymalne obciążenie

Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła (przy 1,82 MPa)

Odpowiadając na wymagania rynku, fi rma Gimatic 
wyposażyła strefę druku 3D w system HP Multi Jet 
Fusion. Dzięki usłudze szybkiego prototypowania 
na podstawie projektu klienta jesteśmy w stanie 
stworzyć zupełnie niestandardowe rozwiązania 
chwytaków, dostosowane do konkretnych potrzeb 
użytkownika końcowego. W tej technologii powstają 
produkty z materiału PA12GB (granulat szklany), 
o większej sztywności, dzięki czemu nasi klienci 
otrzymują produkty o niskiej masie, wysokiej jakości 
i dużej trwałości użytkowej. Elementy wykonane 
w technologii druku 3D mogą być fl okowane lub 
wyposażone w gumowe podkładki (HNBR) w celu 
zapewnienia lżejszego nacisku na przenoszone 
produkty. Dostępne są również gwintowane wkładki 
metalowe do montażu.
Oferujemy usługi cięcia laserowego 3L i obróbki 
metali 3M.

Usługa cięcia i gięcia laserowego według projektu 
klienta również części indywidualnych (bez ilości 
minimalnych).
Termin realizacji: 3 dni robocze.
Materiały:
• Stal nierdzewna AISI 304 (grubość: 1, 2 i 3 mm).
• Stop aluminium 5754 (grubość: 2, 3, 4 i 5 mm).

Usługa obróbki skrawaniem CNC w 5 osiach według 
projektu klienta również dla części indywidualnych.
Termin realizacji: 5 dni roboczych.
Materiały:
• Żywica acetalowa (POM)
• Stop aluminium (6000 series)

Niestandardowe rozwiązania do zastosowań typu 
Pick-and-Place

Zdecentralizowane narzędzia EOAT z szybkim prototypowaniem

Pompa liniowa z flokowaną nasadką 
stabilizującą


